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Petit point jargon
les dimensions des crampillons 
sont toujours indiquées de la 

façon suivantes :

3,5 x 35 x 16
Diamètre 

du �l
en mm

Écartement entre
les deux pointes

en mm

Longueur 
du crampillon

en mm

CRAMPILLONS DOUBLE HARPON
Clôture Agricole

CARACTÉRISTIQUES

Acier galvanisé - Fil rond
Diamètre évolutif de 3,5 à 4,0 mm

Coupe biseau
Double encoche anti-arrachement

Type HARPON

CONDITIONNEMENT

Seau Polypropylène de 5Kg
Couvercle scellé

Anse de manutention
Palette complète : 100 seaux

NOUVEAUTÉ

Code Type Dimensions
(en mm)

Unité de
conditi onnement

Nb. (env) 
par U.C.

Poids 
par palett e Gencod Notes

NOUVEAUTÉ - DOUBLE HARPON - GALVANISÉ

PCHD3-5035S DOUBLE HARPON 
Galvanisé 3,5X35 SEAU DE 5KG +/- 909 500 3GGKPPB*adaeed+

PCHD4-0040S DOUBLE HARPON 
Galvanisé 4,0X40 SEAU DE 5KG +/- 695 500 3GGKPPB*adaefa+

PCHD4-0050S DOUBLE HARPON 
Galvanisé 4,0X50 SEAU DE 5KG +/- 555 500 3GGKPPB*adaegh+

Anti-arrachement
Robuste

Économique


